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1. pielikums

Detalizēta remontdarbu (būvdarbu) tehniskā specifikācija

Detalizēta remontdarbu (būvdarbu) tehniskā specifikācija
Vispārīgs apraksts:

Remontdarbi veicami sabiedriskā ēkā – skolā. Visiem veicamajiem darbiem jāatbilst publisko būvju būvnormatīvu prasībām.
Objekts: 
1. Krimuldas vidusskolas virtuve un ēdamzāle
Platība – 193 m2
	Nr.
	Nosaukums
	Vienību nosaukums
	Vienību skaits
	Minimālās kvalitātes u.c. prasības

	1.1. 
	Logu aiļu apdare
	gab.
	5
	

	1.2. 
	Sanitārā mezgla demontāža
	gab.
	9
	Izlietņu, ūdensvada un trapa demontāža

	1.3. 
	Sanitārā mezgla ierīkošana
	kompl.
	1
	4 izlietnes ar 1 sifonu, jauns ūdensvads un traps (demontētā vietā)

	1.4. 
	Griestu šuvju tīrīšana, špaktelēšana, griestu balsināšana (2 reizes)
	m2
	193
	

	1.5. 
	Sienu tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana (2 reizes)
	m2
	215
	Izmantojamiem materiāliem jābūt mitruma un pelējuma noturīgiem. Sienu krāsa pusmatēta, lateksa vai akrila, izturīga pret mazgāšanu ar ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem.

	1.6. 
	Esošo elektrogaismekļu demontāža jaunu elektrogaismekļu uzstādīšana (pie griestiem)
	gab.
	14 (4x18W)
12 (2x36W)
	Dienasgaismas spuldzes. T. sk. gaismas slēdžu nomaiņa.

	1.7. 
	Radiatoru un cauruļu krāsošana
	komplekts
	1
	Krāsa paredzēta metāla virsmām.


2. Krimuldas vidusskolas skolotāju istaba
Platība – 49 m2
	Nr.
	Nosaukums
	Vienību nosaukums
	Vienību skaits
	Minimālās kvalitātes u.c. prasības

	2.1. 
	Esošo gaismekļu demontāža
	gab.
	10
	

	2.2. 
	Logu, durvju aiļu apdare
	gab.
	3
	

	2.3. 
	Sanitārā mezgla izbūve
	kompl.
	1
	Nerūsējošā tērauda izlietne ar skapīti zem tās (skapītis ar durvīm, skapīša  izm. 60x80/75cm).Ūdens krāns – ar pop-up aizvaru. Krāna augstumam jābūt tādam, lai varētu izmazgāt liela izmēra traukus (piemēram, vāzes).
Izlietnes pieslēgšana pie ūdensvada un kanalizācijas (to aizdare ar reģipsi).

	2.4. 
	Flīzēšana virs izlietnes
	m2
	1,5
	

	2.5. 
	Iekaramo griestu no akmens vates (vai ekvivalents)  plāksnēm montāža 
	m2
	49
	Plāksnes izmērs 600x600 mm (atbilstoši elektrogaismekļu izmēram).

	2.6. 
	Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai, izlīdzināšana ar OSB loksnēm 12 mm
	m2
	49
	

	2.7. 
	Linoleja seguma ieklāšana ar šuvju metināšanu
	m2
	49
	Homogēnais linolejs ar PVH saturu vismaz 45%. Paredzēts intensīvai ekspluatācijai.

	2.8. 
	Grīdlīstes uzstādīšana
	m
	36
	Koka, taisna, krāsota.

	2.9. 
	Sienu, špaktelēšana, slīpēšana (izlīdzināšana)
	m2
	106
	

	2.10. 
	Sienu krāsošana 2x
	m2
	106
	Izmantojamiem materiāliem jābūt mitruma un pelējuma noturīgiem. Sienu krāsa pusmatēta, lateksa vai akrila, izturīga pret mazgāšanu ar ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem.

	2.11. 
	Elektroinstalācijas nomaiņa ar vadu frēzēšanu sienās 
	m2
	49
	Ar zemējumu. Kontaktligzdu uzstādīšana (8 gab., pasūtītāja izvēlētās vietās), gaismas slēdžu uzstādīšana.

	2.12. 
	Elektrogaismekļu uzstādīšana 4x18W (pie griestiem)
	gb.
	9
	Dienasgaismas spuldzes.

	2.13. 
	Radiatoru un cauruļu krāsošana
	komplekts
	1
	Krāsa paredzēta metāla virsmām.


3. Krimuldas vidusskolas direktores vietnieka saimniecības darbā kabinets
Platība – 16 m2
	Nr.
	Nosaukums
	Vienību nosaukums
	Vienību skaits
	Minimālās kvalitātes u.c. prasības

	3.1. 
	Esošo gaismekļu demontāža
	gab.
	2
	

	3.2. 
	Durvju aiļu apdare
	gab.
	1
	

	3.3. 
	Sanitārā mezgla izbūve
	kompl.
	1
	Nerūsējošā tērauda izlietne ar skapīti zem tās (skapītis ar durvīm, skapīša  izm. 60x80/75cm).Ūdens krāns – ar pop-up aizvaru. Krāna augstumam jābūt tādam, lai varētu izmazgāt liela izmēra traukus (piemēram, vāzes).
Izlietnes pieslēgšana pie ūdensvada un kanalizācijas.

	3.4. 
	Flīzēšana virs izlietnes
	m2
	1,5
	

	3.5. 
	Iekaramo griestu no akmens vates (vai ekvivalents)   plāksnēm montāža 
	m2
	16
	Plāksnes izmērs 600x600 mm (atbilstoši elektrogaismekļu izmēram).

	3.6. 
	Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai, izlīdzināšana ar OSB loksnēm 12 mm
	m2
	16
	

	3.7. 
	Linoleja seguma ieklāšana ar šuvju metināšanu
	m2
	16
	Homogēnais linolejs ar PVH saturu vismaz 45%. Paredzēts intensīvai ekspluatācijai.

	3.8. 
	Grīdlīstes uzstādīšana
	m
	17
	Koka, taisna, krāsota.

	3.9. 
	Sienu, špaktelēšana, slīpēšana (izlīdzināšana)
	m2
	52
	

	3.10. 
	Sienu krāsošana 2x
	m2
	52
	Izmantojamiem materiāliem jābūt mitruma un pelējuma noturīgiem. Sienu krāsa pusmatēta, lateksa vai akrila, izturīga pret mazgāšanu ar ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem.

	3.11. 
	Elektroinstalācijas nomaiņa ar vadu frēzēšanu sienās 
	m2
	16
	Ar zemējumu. Kontaktligzdu uzstādīšana (8 gab., pasūtītāja izvēlētās vietās), gaismas slēdžu uzstādīšana, interneta ligzdu (2) uzstādīšana. T.sk. interneta kabeļu frēzēšana sienā.

	3.12. 
	Elektrogaismekļu uzstādīšana 4x18W (pie griestiem)
	gab.
	2
	Dienasgaismas spuldzes.

	3.13. 
	Elektropiespiedu ventilācijas uzstādīšana
	gab.
	1
	T. sk. ventilācijas restīšu uzstādīšana (3 gab.).


Krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Darbu izpildes termiņš – 2009. gada 25. augusts.
